Technische Merkmale

Aim

durch Ronan & Erwan Bouroullec, 2013

Pendelleuchte. Leuchtenkdrper aus gedrehtem, mit Flussiglack

beschichtetem Aluminium, Diffusor aus optischem Polycarbonat

mit Fotogravur. Innenreflektor aus fotograviertem ABS.

Schwenkbarer Leuchtenkérper. Direkte Netzspeisung. Die LED

kann mit einem von Flos anerkannten «Triac fir LED» -Dimmer

gedimmt werden. Flos haftet nicht im Fall einer falschen

Installation von elektrischen Anschlusssystemen. Die Nutzldnge

des Kabels betrédgt 9 Meter, die Lampe kann daher in einem

Abstand von bis zu 3 Metern von der Decke aufgehéangt werden.

Mehrfachrosette mit Anschlussméglichkeit von bis zu 5 Aim

Leuchten erhéltlich.
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Montage
Umgebung
Finish
Gewicht

Lichtquellen
erhaltlich

Notfall
Spannung
Leistung
Batterie

EinschlieBlich
Versorgung

Kabellange

Materialien

Farben

Pendelleuchte

Innenbereich

Braun eloxiert, Weil3, Schwarz

3,2 (x1 AIM) Kg

1 x MULTICHIP LED 16W 2700K CRI90 895Im

Ohne
220-240V
16W
Nein

Ja

9000/3000 mm

ABS, Aluminium, Polycarbonat

FO020009 - Weil3
. F0090030 - Schwarz
. F0090026 - Braun eloxiert
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F0093009 F0093030 F0093026
Vielfach Rosette - Weil3 Vielfach Rosette - Schwarz Vielfach Rosette - Eloxiertes braun

RF22227
WandDimmer
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