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The revolution in low glare lighting. 
Thanks to its patented unique optical 

solution, Light Shadow reaches  
extreme cut off angles without sacrificing 

high efficiency and very small 
dimensions. Innovative patented optic 

system to provide extreme control 
and guarantee maximum control and 

uniform light.
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L I G H T  S H A D O W

Kompaktes Programm, um Blendung zu 
verhindern. Verschiedene Optiken, Größen 
und Verarbeitungen. Großartige Steuerung 

dank der patentierten Optikgruppe.

Compact size program designed to avoid glare. 
Variety of optics, sizes and finishes. Great 
control thanks to its patented optical group.

LIGHT 
SHADOW
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Von FLOS entwickeltes 
LED-Board mit hoch-
modernen LED-Modulen. 
Top-Qualität und höchste 
Effizienz.

LED board designed by 
FLOS with state-of-the-art 
LED modules. High levels  
of quality and efficiency.

Von FLOS speziell für dieses 
Produkt entwickelte Optiken, 
die maximale Kontrolle und 
einen homogenen Lichtstrahl 
gewährleisten.

Lenses developed by FLOS 
especially for this product, to 
guarantes maximum control 
and a uniform beam.

Patentiertes System 
aus innovativen 
Konuselementen, die dank 
ihrer umgekehrt gewölbten 
Kurvenform eine enorme 
Schirmwirkung bieten.

Innovative patented cones 
system that provides 
extreme shielding thanks  
to its inverted curve form.

Die Revolution der blendarmen Beleuchtung. 
Dank seiner patentierten einzigartigen opti-
schen Lösung erreicht der Light Shadow einen 
extremen Cutoffwinkel, ohne seine hohe Effi-
zienz und super kleinen Masse einzubüssen.

The revolution in low glare lighting. Thanks to its 
patented unique optical solution, Light Shadow 
reaches extreme cut off angles without sacrific-
ing high efficiency and very small dimensions.
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6

450 cut off

Light Shadow einen extremen 
Cutoffwinkel, ohne seine 
hohe Effizienz und super 
kleinen Masse einzubüssen.

Light Shadow reaches 
extreme cut off angles with-
out sacrificing high efficiency 
and very small dimensions.

Light Shadow einen extremen Cutoffwinkel, 
ohne seine hohe Effizienz und super kleinen 
Masse einzubüssen.

Light Shadow reaches extreme cut off angles 
without sacrificing high efficiency and very small 
dimensions.

Linse.

Lens.

Durchleuchtungskegel.

Screening cone.

Integrierte Chip-Platine.

Integrated chip board.
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Traditional Technology

GLARE

Flos Technology

NO GLARE

Mit konventioneller Technik entsteht 
eine Blendwirkung, gleichzeitig ist auch 
der Lichtstrahl nicht sehr präzise.  
Eine architektonische Integration ist 
nicht gegeben.

The traditional technology produces  
a glare effect while the beam of light is 
not so precise. Integration with archi-
tecture is not achieved. 

Die Light Shadow-Technologie und 
deren 40-Grad-Cut-off ermöglicht 
maximale architektonische Integration 
kombiniert mit einem perfekt definier-
ten Lichtstrahl und absoluter Abschir-
mung. Dies lässt eine Positionierung 
mit fast senkrecht fallendem Licht ohne 
auftretende Blendwirkung zu.

Light Shadow technology thanks to its 
cut off of 40 degrees, maximum inte-
gration with architecture combines with 
the impeccable, defined beam of light 
and total shielding, which allows it to be 
placed almost in zenithally position with 
no glare.
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L I G H T  S H A D O W

35 mm

55 mm

Hochkompakte Bauform, die auch auf kleinstem 
Raum Unterputzeinbau ermöglicht.

Extra-compact size which allows embedded in-
tegration, even when there is minimum space 
available.
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12

L I G H T  S H A D O W

Die verstellbare Version ermöglicht die Entnah-
me des Grundkörpers, damit eine perfekte archi-
tektonische Integration und die volle Nutzung 
des Lichtstrahls gewährleistet wird. 

The adjustable version allows the main body to 
be extracted to guarantee perfect integration 
with the architecture, and to make the most of 
the whole beam.



L I G H T  S H A D O W

1514

L I G H T  S H A D O W



1716

L I G H T  S H A D O W L I G H T  S H A D O W

20 m

10 m

UGR < 10

Die Spitzenleistung des Komforts: ein UGR von 
maximal 10 für einen ausgezeichneten Blend-
schutz, Homogenität bei der Lichtverteilung und 
eine Lux-Leistung, die den strengsten Branchen-
standards entspricht.

The excellence of comfort: UGR below 10 for 
outstanding glare protection, homogeneity in 
light distribution and delivered lux compliant to 
the most strict standards of the industry.

Projekttyp: 
Umgebung 20m x 10m, H 2,7m. 
Verwendete Version:  
Lichtschatten 4L Flood Optic Dali 
dimmbar. 
Geräteabstand: 1,2 m. 
Beleuchtungsparameter: 
UGR < 10 von jedem 
Beobachtungspunkt (UGR < 19 
Mindestnennwert). 
Mittlere Beleuchtung: 551 lx 
(Mindestnennwert: 500 lx). 
Erzielte Einheitlichkeit: 0,655 
(Mindestnennwert: 0,600). 
Referenzvorschrift:
UNI-EN 12464-1:2011.

Project type: 
Ambient 20m x 10m, h 2.7m.
Version used:  
Light shadow 4L Flood Optic Dali 
dimmable. 
Spacing between luminaries: 1.2 m. 
Technical brightness parameters: 
UGR < 10 from any point of 
observation (UGR < 19 standard 
minimum value). 
Average brightness: 551 lx 
(500 lx standard minimum value). 
Uniformity obtained: 0.655 
(0.600 standard minimum value). 
Reference standard:
UNI-EN 12464-1:2011.
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FIXED ADJUSTABLE SURFACE

55 mm
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BLACK

WHITE SILVERGOLD

Erhältlich ist die Kollektion in den Außenfarben 
Schwarz und Weiß, die sich mit verschiedenen 
Konusfarben kombinieren lassen. Diese reichen 
von Schwarz (konzipiert für höchsten Komfort) 
bis hin zu edleren Ausführungen in Weiß, Sil-
ber und Gold.

Collection available in black and white exterior 
finishes which are combined with different cone 
finishes, which go from black, developed to ob-
tain the greatest level of comfort, to more sophis-
ticated finishes such as white, silver and gold.
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44 mm version

70 mm version

Auch die Light Shadow DOT-Version ist ver-
fügbar: Sie wurde entwickelt, um die perfekte 
Integration in der Gipskartondecke zu erzielen. 
Komplett eben und integriert, für die modulare 
Installation in zahlreichen Kompositionen. Ent-
decken Sie das Light Shadow DOT-Angebot auf 
Flos.com.

Also available Light Shadow DOT version: de-
signed to achieve the perfect integration in plas-
terboard ceiling. Totally flush and integrated, for 
modular installation in a variety of compositions.
Discover the full Light Shadow DOT offer on 
Flos.com.

Light Shadow ist auch für die magnetische In-
stallation in der exklusiven The Running Mag-
net-Schiene von Flos verfügbar: Flexibilität und 
Anpassbarkeit zu jeder Zeit. Siehe die Flos-Ka-
taloge für umfassende Informationen zur Kol-
lektion The Running Magnet.

Light Shadow is also available for magnetic in-
stallation in Flos exclusive The Running Magnet 
track: flexibility and adaptability at any time. 
See Flos catalogues for complete details about 
The Running Magnet collection.
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2928

77

63x83

55

25 max

42
Light Shadow Fixed Trim 2 Spots Dimmable

Light Source: Power LED 5,4W - 520 lm - 2700K/CRI 90    /    5,4W - 560 lm - 3000K/CRI 90

LED INCL0,25 Kg

GWT
850º

h

h=75 min

PENDING

44

IP

03.9110.40.DA
03.9110.14.DA

Dali

03.9111.40.DA
03.9111.14.DA

3000K

03.9100.40.DA
03.9100.14.DA

2700K
Dali

03.9101.40.DA
03.9101.14.DA

E

E

E

E

I

I

I

I

23°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

2529 cd

E(lx) D(m)

h(m) 23°

1

2

3

4

5

2529

632

281

158

101

0.41

0.82

1.22

1.63

2.04
Luminous �ux luminaire
414 lm (EXTREME CUT OFF)

23°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

2370 cd

E(lx) D(m)

h(m) 23°

1

2

3

4

5

2370

592

263

148

95

0.41

0.82

1.22

1.63

2.04
Luminous �ux luminaire
388 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUMMEDIUM

10 - 100%

DALI

55

42

147

63x153

25 max

Light Shadow Fixed Trim 4 Spots Dimmable

Light Source: Power LED 10,8W - 1040 lm - 2700K/CRI 90    /    10,8W - 1120lm - 3000K/CRI 90

0,34 Kg

GWT
850º

h

h=75 min

PENDING

44

IP

LED INCL

10 - 100%

DALI

Dali

3000K

03.9131.40.DA
03.9131.14.DA

E I

03.9130.40.DA
03.9130.14.DA

2700K
Dali

03.9121.40.DA
03.9121.14.DA
03.9120.40.DA
03.9120.14.DA

23°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

5058 cd

E(lx) D(m)

h(m) 23°

1

2

3

4

5

5058

1264

562

316

202

0.41

0.82

1.22

1.63

2.04
Luminous �ux luminaire
828 lm (EXTREME CUT OFF)

23°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

4739 cd

E(lx) D(m)

h(m) 23°

1

2

3

4

5

4739

1185

527

296

190

0.41

0.82

1.22

1.63

2.04
Luminous �ux luminaire
776 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUMMEDIUM

Light Shadow Surface 4 Spots Dimmable

LED INCL

0,80 Kg

GWT
850º

PENDING

95
41

146

23°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

5058 cd

E(lx) D(m)

h(m) 23°

1

2

3

4

5

5058

1264

562

316

202

0.41

0.82

1.22

1.63

2.04
Luminous �ux luminaire
828 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUM

23°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

4739 cd

E(lx) D(m)

h(m) 23°

1

2

3

4

5

4739

1185

527

296

190

0.41

0.82

1.22

1.63

2.04
Luminous �ux luminaire
776 lm (EXTREME CUT OFF)

MEDIUM

10 - 100%

DALI

Light Source: Power LED 10,8W - 1040 lm - 2700K/CRI 90    /    10,8W - 1120lm - 3000K/CRI 90

44

IP

E EI IB B

03.9721.40.DA
03.9721.14.DA

2700K
E IB Dali

03.9731.40.DA
03.9731.14.DA

3000K
E IB Dali

E I

08.0510.00

08.0511.00

08.0512.00

08.0513.00

Light Shadow Fixed No Trim

No Trim 2L

No Trim 4L

No Trim 12L

No Trim 8L

I N S T A L L A T I O N  F R A M E S

Ready on Stock

Leuchte für Unterputzmontage mit 
2 LED-Lichtquellen. Fernnetzgerät 
mit 220/240V im Lieferumfang 
enthalten.
Vorinstallationsrahmen benötigt. 

E= Außenfarbe
I= Innenfarbe

Recessed integrated luminaire 
with 2 LED lighting spots. Remote 
220/240V power supply included.
Pre-installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish

Leuchte für Unterputzmontage mit 
4 LED-Lichtquellen. Fernnetzgerät 
mit 220/240V im Lieferumfang 
enthalten.
Vorinstallationsrahmen benötigt.

E= Außenfarbe
I= Innenfarbe

Recessed integrated luminaire 
with 4 LED lighting spots. Remote 
220/240V power supply included.
Pre-installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish

Aufsatzleuchte mit 4 LED-Leuchten.  
Fernnetzgerät 220/240V integriert.
Vorinstallationsrahmen benötigt. 

E= Außenfarbe
I= Innenfarbe
B= Box-Ausführung

Surface luminaire with 4 LED lighting 
spots. Remote 220/240V power 
supply integrated.
Pre-installation frame not required.

E= External Finish
I= Internal Finish
B= Box Finish

Montagerahmen. Pre-installation frame.

Die auf diesen Seiten aufgeführten Arti-
kel sind stets im “Ready on Stock”-Pro-
gramm verfügbar.

The codes selected on this page will al-
ways be available in the Ready on Stock 
programme.
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F I X E D

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M 
2  S P O T S

55

77

42

70

34
55

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M
4  S P O T S

55
55

42

147

140

34

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M 
8  S P O T S

55
55

287

42

280

34

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M 
1 2  S P O T S

55
55

420

34

427

42
Light Shadow Fixed / Adjustable / Surface

A D J U S T A B L E

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M 
2  S P O T S

86

69
55

79

60
55

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M
4  S P O T S

55

69

156

55

149

60

Spot Medium Flood

POWER LED
2,7W x Spot

T R I M / N O  T R I M 
1 2  S P O T S

55

429

60

55

436

69

T R I M / N O  T R I M 
8  S P O T S

POWER LED
2,7W x Spot

55

296

69

55

289

60

O N  S T O C K O N  S T O C K

H I G H  C O M F O R T

POWER LED
2,7W x Spot

S U R F A C E  4  S P O T S

95

146

41

L I G H T  S H A D O W
R U N N I N G  M A G N E T 

M O D U L E

L I G H T  S H A D O W
D O T

Soft-architecture application

POWER LED
10,8W 

72
34

140

O N  S T O C K

Außen / Outside 

Innen / Inside Weiss 
White

Mattgold
Matt Gold

14 Schwarz 
14 Black

Schwarz 
Black

Chrom
Chrome

40 Weiss
40 White

Zur Anzeige der gesamten Produktpa-
lette besuchen Sie bitte unsere Website 
flos.com.

To see the full series of products, go to 
our website on flos.com.
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D E S I G N E D  B Y  F L O S  A R C H I T E C T U R A L

Einbaustrahler-Kollektion für die Installation 
in Innenräumen mit LEDs der neuesten 
Generation und Leuchten mit herkömmlichen 
Lichtquellen. Die breite Auswahl an Größen und 
Designs ermöglicht die perfekte Integration in 
allen Umgebungen. Das Design des optischen 
Gehäuses gewährleistet einen hohen visuellen 
Komfort. Enthält auch Modelle für die rahmen-
lose Schnellinstallation mit dem Fast&Perfect 

Installationssystem.

A collection of recessed elements for inte-
rior installations that include avant-garde 
LED solutions and luminaires with a tradi-
tional light source. A wide variety of sizes 
and finishes that ensure a perfect integration 
in all environments. Optic body to ensure an 
excellent visual comfort. Includes different 
versions for a fast frame-free installation with 

the Fast&Perfect system. 

KAP
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Totaleffekt, rahmenlos, dank eines neu-
es Einbausystem. Die Bajonettmontage 
ermöglicht den Lampenaustausch ohne 
Hilfe von Werkzeugen.

Total No Trim effect achieved due to a 
new installation system. The bayonet-
based assembly allows to replace the 
lamp without using any particular tools.

Alle Modelle vom Typ Easy Kap 80 LED 
werden mit Opal-Diffusor geliefert, der 
montiert werden kann, um den visuellen 
Komfort zu erhöhen und die Abschir-
mung der Lichtquelle zu vergrößern.

All the Easy Kap 80 LED have an opaline 
diffuser that can be assembled to 
increase visual comfort and screening 
of the luminaire.   

Die Leuchte enthält einen Diffusor aus 
Thermoplastkunststoff zur absolut 
gleichmäßiger Verteilung des Lichtes 
auf horizontalen Arbeitsflächen. 

The luminaire includes a thermoplastic 
diffuser which ensures a perfect light 
distribution on horizontal surfaces.
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Easy Kap Ø80 Fixed LED – Driver included

Light Source: LED Array 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90    /    8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90

03.4193.B1.DF
03.4193.GL.DF

03.4195.B1.DF
03.4195.GL.DF

03.4193.B1.CD
03.4193.GL.CD

03.4195.B1.CD
03.4195.GL.CD

2700K 

2700K 

03.4192.B1.DF
03.4192.GL.DF

03.4194.B1.DF
03.4194.GL.DF

03.4192.B1.CD
03.4192.GL.CD

03.4194.B1.CD
03.4194.GL.CD

3000K

3000K

80
,4

ø75

ø80

30 max

26°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1779 cd

E(lx) D(m)

h(m) 26°

1

2

3

4

5

1779

445

198

111

71

0.46

0.92

1.39

1.85

2.31
Luminous �ux luminaire
600 lm

26°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1850 cd

E(lx) D(m)

h(m) 26°

1

2

3

4

5

1850

463

206

116

74

0.46

0.92

1.39

1.85

2.31
Luminous �ux luminaire
624 lm

LED INCL

0,24 Kg

GWT
850º

54

IP

PENDING

h

h=91 min

Easy Kap 80 Square Fixed LED – Driver included

25°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1590 cd

E(lx) D(m)

h(m) 25°

1

2

3

4

5

1590

398

177

99

64

0.45

0.90

1.34

1.79

2.24
Luminous �ux luminaire
610 lm

25°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1654 cd

E(lx) D(m)

h(m) 25°

1

2

3

4

5

1654

414

184

103

66

0.45

0.90

1.34

1.79

2.24
Luminous �ux luminaire
634 lm

82
,5

75x75

80

30 max

Light Source: LED Array 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90    /    8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90

LED INCL

0,24 Kg

GWT
850º

54

IP

PENDING

h

h=93 min

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM

MEDIUM

Non Dimmable

Non Dimmable

Dali

Dali

Non Dimmable

Non Dimmable

Dali

Dali

Light Source: PAR 16 GZ10 - max 50W    or    LED PAR 16 GZ10 - max 8W

10
4

ø75

ø80

30 max

03.4211.B1
03.4211.GL

0,12 Kg

GWT
850º

PENDING

h

h=155 min

23

IP

Easy Kap 80 Square Fixed Retrofit PAR 16

10
4

75x75

80

30 max

Light Source: PAR 16 GZ10 - max 50W    or    LED PAR 16 GZ10 - max 8W

0,12 Kg

GWT
850º

PENDING

h

h=155 min

23

IP

03.4209.B1
03.4209.GL

Easy Kap Ø80 Fixed Retrofit PAR 16 

26°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1779 cd

E(lx) D(m)

h(m) 26°

1

2

3

4

5

1779

445

198

111

71

0.46

0.92

1.39

1.85

2.31
Luminous �ux luminaire
600 lm (EXTREME CUT OFF)

26°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1850 cd

E(lx) D(m)

h(m) 26°

1

2

3

4

5

1850

463

206

116

74

0.46

0.92

1.39

1.85

2.31
Luminous �ux luminaire
624 lm (EXTREME CUT OFF)

Kap 80 Surface Round – Driver included

Light Source: LED Array 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90    /    8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90

Kap 80 Square Kap ø80 Round 

08.9103.0008.9102.00

LED INCL

0,45 Kg

GWT
850º

20

IP

PENDING

ø83

95

MEDIUMMEDIUM03.6000.B1
03.6001.14

03.6010.B1
03.6011.14

03.6004.B1
03.6005.14

03.6014.B1
03.6015.14

2700K

2700K

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

Non Dimmable

03.5900.B1
03.5901.14

03.5910.B1
03.5911.14

03.5904.B1
03.5905.14

03.5914.B1
03.5915.14

Mains Dimming

Mains Dimming

Mains Dimming

Mains Dimming

3000K

3000K

Kap 80 Surface Square – Driver included

Light Source: LED Array 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90    /    8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90

LED INCL

0,45 Kg

GWT
850º

20

IP

PENDING

25°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1591 cd

E(lx) D(m)

h(m) 25°

1

2

3

4

5

1591

398

177

99

64

0.45

0.90

1.34

1.79

2.24
Luminous �ux luminaire
610 lm (EXTREME CUT OFF)

25°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

1654 cd

E(lx) D(m)

h(m) 25°

1

2

3

4

5

1654

414

184

103

66

0.45

0.90

1.34

1.79

2.24
Luminous �ux luminaire
634 lm (EXTREME CUT OFF)

83

95

MEDIUMMEDIUM

E

E

E E

E

E

I

I

I I

I

I

Ready on Stock

LED Einbauleuchte. 
Stromversorgung in den 
Leuchtkörper integriert.

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät 
mit 220/240V im Lieferumfang 
enthalten.
Installationsrahmen nicht notwendig.
Diffusorlinse inbegriffen.

Luminaire for mounting on the 
ceiling with LED light source. Power 
source incorporated into luminaire 
body.

Recessed luminaire with LED light 
source. Remote 220/240V power 
supply included.
Installation frame not necessary.
Diffusing lens included.

LED Einbauleuchte. Fernnetzgerät 
mit 220/240V im Lieferumfang 
enthalten.
Installationsrahmen nicht notwendig.
Diffusorlinse inbegriffen.

Recessed luminaire with LED light 
source. Remote 220/240V power 
supply included.
Installation frame not necessary.
Diffusing lens included.

Einbauleuchte für Netzspannung. 
Installationsrahmen nicht notwendig.

Recessed luminaire with main 
voltage source. 
Installation frame not necessary.

Einbauleuchte für Netzspannung. 
Installationsrahmen nicht notwendig.

Recessed luminaire with main 
voltage source. 
Installation frame not necessary.

Installationsrahmen No Trim.Installationsrahmen No Trim.
Installation frame No Trim. Installation frame No Trim.

LED Einbauleuchte. 
Stromversorgung in den 
Leuchtkörper integriert.

Luminaire for mounting on the 
ceiling with LED light source. Power 
source incorporated into luminaire 
body.

E= Außenfarbe
I= Innenfarbe

E= Außenfarbe
I= Innenfarbe

E= External Finish
I= Internal Finish

E= External Finish
I= Internal Finish

Die auf diesen Seiten aufgeführten Arti-
kel sind stets im “Ready on Stock”-Pro-
gramm verfügbar.

The codes selected on this page will al-
ways be available in the Ready on Stock 
programme.
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K A PK A P

K A P  8 0 
F I X E D

K A P  8 0 
W A L L - W A S H E R

83

74

K A P  8 0 
A D J U S T A B L E

87
,4

74 74

76

K A P  Ø 1 0 5 K A P  Ø 1 4 5
W A L L -

W A S H E R

QT-12 
max 50W

19
5 

ø105

LED ARRAY
17W

PHOSPHOR LED
17W

K A P  1 0 5 
S Q U A R E

LED ARRAY
17W

PHOSPHOR 
LED
17W

LED ARRAY
13,5W

PHOSPHOR 
LED

15,6W

QR-CBC 51 
max 50W

- OR -
LED QR-CBC 51

7W

19
5 

105x105

K A P  Ø 1 4 5 K A P  Ø 1 4 5 
D E E P 

19
5

ø145

23
0

ø145

15
5

ø145

18
5

ø105

18
5

105x105

MediumSpot Flood

E A S Y  K A P  8 0 
F I X E D

E A S Y  K A P  8 0 
A D J U S T A B L E

E A S Y  K A P  8 0 
W A L L - W A S H E R

87

80

76

80

83

80

LED ARRAY

FIXED / ADJUSTABLE / W-W

LED ARRAY

FIXED / W-W

LED ARRAY

FIXED / ADJUSTABLE / W-W

QR-CBC 51 

FIXED / ADJUSTABLE / W-W

QR-CBC 51 

FIXED / W-W

QR-CBC 51 

FIXED / ADJUSTABLE / W-W

LED ARRAY
8,7W

QR-CBC 51 
*max 50W

- OR -
LED QR-CBC 51

max 8W

PAR 16
*max 50W

- OR -
LED PAR 16

max 8W

LED ARRAY
8,7W

QR-CBC 51 
*max 50W

- OR -
LED QR-CBC 51

max 8W

PAR 16
*max 50W

- OR -
LED PAR 16

max 8W

PAR 16

FIXED / ADJUSTABLE / W-W

HI PAR 51

FIXED / W-W

PAR 16

FIXED / ADJUSTABLE / W-W

E A S Y  K A P  Ø 1 0 5 
F I X E D

E A S Y  K A P  Ø 1 0 5
W A L L - W A S H E R

15
0

ø105

13
5

ø105

LED ARRAY
9,2W

QR-CBC 51 
max 50W

- OR -
LED QR-CBC 51

max 7W

HI PAR 51
max 35W

16
2

ø105

18
7

ø105

14
6

ø105

17
1

ø105

* Only Fixed / Wall-Washer version

* Only Fixed / Wall-Washer version

O N  S T O C K

74

10
4

74

10
4

74

10
4

74

10
4

74

10
4

74

10
4

10
4

10
4

10
4

10
4

10
4

10
4

80
80

80
80 80

80

74 Schwarz
74 Black

B1 Weiss
B1 White

GL Mattgold
GL Matt Gold

BU Blau
BU Blue

CU Kupfer
CU Copper

Zur Anzeige der gesamten Produktpa-
lette besuchen Sie bitte unsere Website 
flos.com.

To see the full series of products, go to 
our website on flos.com.
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POWER LED
9W

QT-14
max 2x33W ES

QT-14
max 48W ES

C E I L I N G 
Ø 1 0 0

C E I L I N G 
Ø 1 1 5

S U S P E N S I O N 
Ø 1 0 0

S U S P E N S I O N 
Ø 1 1 5

W A L L 
Ø 1 1 5

Ø 8 0  R O U N D

8 0  S Q U A R E

W A L L 
Ø 1 0 0

W A L L 
Ø 1 1 5

LED ARRAY
8,7W

83

95

ø83

95

ø100

23
5

ø100

12

23
6

115

ø100

30
40

0
0 

m
ax

30
5

ø115

22
7

ø115

12

22
5

115

ø115

30
40

0
0 

m
ax

30
5

ø115

12

30
5

MediumSpot Flood

K A P  S U R F A C E  /  S U S P E N S I O N

K A P  8 0  R O U N D  /  S Q U A R E

K A P  Ø 1 0 0  /  Ø 1 1 5

K A P  S U R F A C E  /  S U S P E N S I O N

O N  S T O C K

11 Weiss
11 White

AS Gebürstetes Aluminium
AS Brushed Aluminium

AN Schwarz
AN Black

B3 Braun 
B3 Brown

Weiss
White

Zur Anzeige der gesamten Produktpa-
lette besuchen Sie bitte unsere Website 
flos.com.

To see the full series of products, go to 
our website on flos.com.

Mattgold
Matt Gold

Blau
Blue 

Schwarz
Black

Außen / Outside 

Innen / Inside

11 Weiss
11 White

Weiss 
White

Mattgold
Matt Gold

AN Schwarz 
AN Black

Schwarz 
Black

Außen / Outside 

Innen / Inside Kupfer
Copper

18 Deep Brown
18 Deep Brown



D E S I G N E D  B Y  J O R G E  H E R R E R A

F I N D  M E

Innenraumstrahler mit LED-Lichtquelle. In 
drei Versionen erhältlich: Die Version Mono 
Point besteht aus einem ausfahrbaren zylin-
derförmigen Körper, der eingefahren als 
Downlight dient und ausgefahren zu einem 
schwenkbaren Strahler wird, die Double Point 
Version besteht aus einem Einbaurahmen, in 
dem zwei Strahler untergebracht sind und 

Suspension Ausführung.

Interior lighting spotlight with LED light 
source. Available in three versions: Mono Point 
version, consisting of a removable cylindrical 
housing which, in its upper position, acts as a 
downlight, and in its lower position, becomes 
a directional spotlight, Double Point version, 
consisting of a recessed box which houses two 

spotlights and a Suspension version.

FIND ME
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F I N D  M EF I N D  M E

5352

Ein spezielles Versetzungssystem aus 
elastischen Nasen auf gezahnter Führung 
ermöglicht das Einfahren der Strahler 
für eine vollständige Integration in das 
Umfeld.

An adjustment system with elastic 
flanges on a toothed guide, permits con-
cealing the spotlights, thus becoming 
totally integrated into the environment.

Ausrichtbar und schwenkbar dank der 
Basis mit 360° Drehung und dem Arm 
aus Zamak, der sich 70° ausrichten 
lässt. 

Directional and tilting thanks to its  
base with 360° rotation capacity and 
to its arm made of zamak, directional 
up to 70°.



F I N D  M EF I N D  M E

5554
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F I N D  M EF I N D  M E

5756
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F I N D  M E

58

F I N D  M E

Find Me 1 Mono Point (Trim / No Trim) – Driver included

09.3750.30.DF

09.3750.30.CD

3000K

09.3751.30.CD

ø60

47

ø35

ø76

30 max

10
8

94

13
7

14

14°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

4642 cd

E(lx) D(m)

h(m) 14°

1

2

3

4

5

4642

1160

516

290

186

0.24

0.48

0.72

0.95

1.19
Luminous �ux luminaire
344 lm (EXTREME CUT OFF)

14°

30°

60°

90°

30°

60°

90°

4881 cd

E(lx) D(m)

h(m) 14°

1

2

3

4

5

4881

1220

542

305

195

0.24

0.49

0.73

0.97

1.21
Luminous �ux luminaire
365 lm (EXTREME CUT OFF)

Light Source: Power LED 6W - 560 lm - 2700K/CRI 90    /    6W  - 600 lm - 3000K/CRI 90 

0,23 Kg

GWT
850º

20

IP

360°

70°

LED INCL

PENDING

09.3751.30.DF

2700K 
Non Dimmable Non Dimmable

Dali Dali

P
R

I
V

A
T
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-
 

S
P

A
I

N

Ready on Stock

Schwenkbare Einbauleuchte 
für Innenräume. Fernnetzgerät 
mit 220/240V im Lieferumfang 
enthalten. Vorinstallationsrahmen
benötigt. 

Remote-Netzteil zur Anbringung an 
einer zugänglichen Stelle.
installed in an accessible place.

Remote power supply to be installed 
in an accessible place.

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb 
und Blendschutzgitter). 

Accessories included (honeycomb 
and screening crosspiece). 

Recessed adjustable luminaire 
for indoor application. Remote 
220/240V power supply included. 
Pre-installation frame not required.

Die auf diesen Seiten aufgeführten Arti-
kel sind stets im “Ready on Stock”-Pro-
gramm verfügbar.

The codes selected on this page will al-
ways be available in the Ready on Stock 
programme.



F I N D  M EF I N D  M E

6160

F I N D  M E  1
S U S P E N S I O N

22
0

33

30
0

0

POWER LED
6W 

POWER LED
2x6W 

F I N D  M E  1
D O U B L E  P O I N T

180

87

12
2

15
3

POWER LED
3W 

F I N D  M E  Z E R O
T R I M / N O  T R I M

POWER LED
10W

F I N D  M E  2
M O N O  P O I N T

T R I M / N O  T R I M

68

46

ø80

80

33
5

17
6

15
0

21
6

F I N D  M E  1
M O N O  P O I N T

T R I M / N O  T R I M

47

ø35

ø76

10
8

94

13
7

14

24

ø60

11
2

67

11
8

12

POWER LED
6W 

Mono Point

Double Point

Suspension

70°

360°
O N  S T O C K

06 Chrom
06 Chrome

14 Schwarz
14 Black

30 Weiss 
30 White

Schwarz 
Black

Orange
Orange 

Violett
Violet

Drehbar um 360° und schwenkbar 70°.
Can be rotated 360° and swivelled 70°.

Abschirmkegel-Farben (inbegriffen) 
Screening Cylinder Colours (included)

Zur Anzeige der gesamten Produktpa-
lette besuchen Sie bitte unsere Website 
flos.com.

To see the full series of products, go to 
our website on flos.com.
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D I S T R I B U T I O N

B E L G I U M  A N D 
L U X E M B O U R G

Flos Belux
M +32 474 413 485

Fax +39 0302438 250
flosbelux@flos.com

D E N M A R K

Flos Scandinavia A/S
Sydhavnsgade 28

DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10

info@flos.dk

F R A N C E

Flos Projets
20-22, passage Dauphine

75006 Paris
Tel +33 (0) 140 64 17 44
flos.projets@flos.com

A U S T R I A  -  G E R M A N Y
S W I T Z E R L A N D

Flos GmbH 
Hausinger Strasse 4
40764 Langenfeld

Tel +49 2173 10937-20
Fax +49 2173 10936-65

info@flos-gmbh.de

U N I T E D  K I N G D O M

Atrium Ltd.    
28 Leonard Street   
EC2A 4BY London    

Tel +44 (0) 20 7681 9933
Fax +44 (0) 20 7681 9943

flos@atrium.ltd.uk

U N I T E D  K I N G D O M

International Projects UK Division
Tel +44 (0) 7771 871969

flos.international@flos.com

N O R W A Y

Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway

Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08

info@flos.no

T H E  N E T H E R L A N D S

Flos BV
Cruquiusweg 109Q

1019 AG Amsterdam
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70
flosnetherlands@flos.com

S W E D E N

Flos Scandinavia A/S
Karlaplan Lützengatan 1 - S-115-20

Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005

info@flos.se

J A P A N

I N D I A

Flos Co., Ltd.
PMC Building 9F

1-23-5  Higashiazabu Minato-Ku
Tokyo 104-0044

Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
Fax +81 (0) 3 35 82 09 74

info@flosjapan.com

Flos Representative Office 
1, Commonwealth Lane #08-12

149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607

flosindia@flos.com

A S I A  P A C I F I C

Flos Representative Office 1, 
Commonwealth Lane #08-12

149544 Singapore
Tel +65 (0) 6372 1495
Fax +65 (0) 6372 7607

flosasia@flos.com

L A T I N  A M E R I C A

U .  S .  A .

Flos LatAm
M +52 1 55 3020 3867

flos.latinoamerica@flos.com

Flos USA Inc.
110 York Street - 5th Floor

Brooklyn, NY 11201
Tel +1 (718) 875-3472
Fax +1 (718) 875-3473

info@flosusa.com

C H I N A

Flos Illumination Co. Ltd.
Unit 101, Floor 1, 

building B9 No. 800 of Chang De road 
Jing An District Shanghai

200040 China
Tel 86 021 62176187
Hr.china@flos.com

M I D D L E  E A S T

Flos Representative Office
Office # 702A
Sama Tower

Sheikh Zayed Road
Dubai, United Arab Emirates

Tel +97143888803

S H O W R O O M S

F L A G S H I P  S T O R E S

M I L A N O 

Corso Monforte, 15
20122 Milano

Tel +39 02 79 84 57
Fax +39 02 89 78 56 41

contract.milano@flos.com

C O P E N A G H E N

Sydhavnsgade 28
DK-2450 København SV
Tel +45 (0) 3388 60 00
Fax +45 (0) 3388 60 10

info@flos.dk

N E W  Y O R K

152 Greene Street - NY 10012
Tel +1 212 941 4760
Fax +1 212 941 4763
info@flosusa.com

A M S T E R D A M

Cruquiusweg 109Q
1019 AG Amsterdam

The Netherlands
Tel +31 (0) 20 560 50 60
Fax +31 (0) 20 560 50 70

info@flosmail.nl

L Y O N

O S L O

17 rue Jarente - 69002
Tel +33 478621301 
Fax +33 478622119

lyon@flos.fr

Drammensveien 120
0277 Oslo - Norway

Tel +47 (0) 2212 86 00
Fax +47 (0) 2212 86 08

info@flos.no

S T O C K H O L M

P A R I S

Karlaplan Lützengatan 1 - S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005

info@flos.se

Flos Projets
20-22, passage Dauphine

75006 Paris
Tel +33 (0) 1 40 64 17 44

flos.projets@flos.com

R O M A

Via del Babuino, 85 - 00187
Tel +39 06 3207631

Fax +39 06 3207690
flosroma@flos.com

M I L A N O

Corso Monforte, 9 - 20122
Tel +39 02 37011080
Fax +39 02 780833

flosmilano@flos.com

P A R I S

15, rue de Bourgogne - 75007
Tel +33 (0) 1 53 85 49 93
Fax +33 (0) 1 53 85 49 99

shop@flos.fr

H O N G  K O N G

T O K Y O

S T O C K H O L M

G/F Wyndham Place, 44 Wyndham 
Street, Central

Tel +852 2801 7608
Fax +852 2869 0722

dentropo@netvigator.com

PMC Building 9F
1-23-5  Higashiazabu Minato-Ku

Tokyo 104-0044
Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
Fax +81 (0) 3 55 75 70 87

info@flosjapan.com

Karlaplan Lützengatan 1 - S-115-20
Tel +46 (0) 8 660 4405
Fax +46 (0) 8 660 7005

info@flos.se

C O N T A C T

I T A L Y

Flos Spa
Via Angelo Faini, 2 

25073 Bovezzo (Brescia) 
Tel +39 0302438.1

Fax +39 0302438.250 
info@flos.com

S P A I N

Antares Iluminación S.A.U.
Calle Mallorca, 1

Polígono Industrial Reva
46394 Ribarroja (Valencia)

Tel +34 96 166 95 20
Fax +34 96 166 82 86 

flos.architectural@flos.com
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I N - P L A C E  P H O T O G R A P H Y

A R T  D I R E C T I O N

Apartamento Studios

A R T  P H O T O G R A P H Y

Carl Kleiner

P H O T O  P R O D U C T

Piero Fasanotto

P H O T O  I N T E G R A T I O N

Mozing Studio
Jorge Herrera Studio

E D I T I O N

June 2018
Copyright © Flos 2018

All rights reserved

G R A P H I C  D E S I G N

Apartamento Studios

P R I N T E D  B Y

Litopat Verona Italy

L A Y O U T

Flos Architectural Team

Andrew Krucko
Angel Rosique Photography

BIS images
David Frutos
Eugeni Pons

Germano Borrelli
Jabalí Studio

Killiam O’Sullivan
Uwe Friedhoff

C R E D I T S
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