Occhio

Mito soffitto 40 up lusso
Datenblatt

Ringférmige LED Deckenleuchte mit vollnarbigem Semianilinleder (wéhlbar) bezogenem cover, einseitigem Lichtaustritt
und einem Durchmesser von 40 cm. Es stehen zwei Lichtwirkungen zur Wahl. ceiling (narrow) bietet als Raumleuchte
geblndeltes, blendfreies Licht fUr eine perfekte Ausleuchtung fir jede Anwendung. wall to wall (wide) zur Installation an
Wanden speziell in Fluren oder Korridoren, um mit einer gezielten Ausleuchtung blendfrei die gegenuberliegenden Flachen
aufzuhellen — breit abstrahlendes Licht.

Version mit integriertem Vorschaltgerat fir Aufputzmontage, Anschluss an 230V AC Netzspannung. Dimmbar via

Phasenabschnittdimmer* alternativ steuerbar Uber Occhio air oder DALI. Die Farbtemperatur ist voreinstellbar
(2700/3000/3500/4000K) oder stufenlos steuerbar via Occhio air oder DALI von 2700-4000 K.
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inkl. Vorschaltgerat MaBe in mm
technische Daten Mito soffitto 40 up lusso
Eigenschaften Material Aluminium, Stahl, lackiert, eloxiert, PVD-beschichtet, Kunststoff, optisches Silikon,
Polyurethan, vollnarbiges Semianilinleder

Gewicht 3,7kg
Oberflache head black phantom, phantom, rose gold, gold matt, wei3 matt

cover nero, grigio, marrone, bianco
Occhio »color tune« LED mittlere Lebensdauer >50,000 Std.

Energieeffizienz G

Leistung 40W (inkl. Occhio Vorschaltgerat ca. 46 W)

Farbwiedergabeindex high color; CRI Ra 95

Farbtemperatur 2700-4000K

empfohlener Einsatz Wohnen und Objekt
Elektrik Dimmung via Phasenabschnittdimmer, Occhio air (optional) oder DALI*

Anschluss 230V AC

zulassige Betriebsbedingung max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.de/dim, Phasenabschnittdimmer, Occhio air und DALI nicht kombinierbar

2021|08/30 Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten. 114




Mito soffitto 40 up lusso
Lichtwirkungen

Occhio

*Die

ein UGR Wert <19. Daher empfehlen wir immer eine Berechnung durchzufiihren die auf Wunsch gerne auch durch unsere Li
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ten (UGR Wert — 4H8H) ist fur ringférmige Leuchten nur bedingt aussagekraftig. In den meisten realen Anwendungen ergibt sich aus einer individuellen Berechnung

(project-supp io.de) erstellt werden kann.

214




Steuerungsmoglichkeiten

Occhio

Steuerung sospeso/aura/sfera/volo:
COLOR (Sensor off)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)

Phasenabschnittdimmung moglich

Mito set box

PRESET (sospeso/aura/volo)

Qeanio Occhio Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)
GoLon isenson orn) coton up/down Verhaltnis einstellbar (5 Stufen)
T NI Phasenabschnittdimmung méglich

oo PRESET (sfera)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)
Lichtintensitat einstellbar (5 Stufen)

sospeso/aura/ soffitto/ alto flat alto &alto side

sfera/sfera su/volo

SENSOR
»touchless control« (Gestensteuerung)
schalten, dimmen, up/down fading*

»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

keine externe Dimmung moglich

soffitto/alto/alto side:

COLOR

Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)
Phasenabschnittdimmung mdoglich

*nicht bei sfera

Mito »air« box

— Occhio air (Bluetooth- Steuerung tber Occhio air App) oder »air « controller (optional)

~
(air)

-~/ Steuerung einzelner Leuchten, Gruppen und Szenen

sospeso/aura/sfera/volo:

SENSOR

»air« + »touchless control« (Bluetooth- und
Gestensteuerung)

Steuerung via »touchless control« und Occhio air
App oder »air« controller

Occhio

| mmm
sospeso/aura/
sfera/volo

-

alto &alto side

terra/largo/raggio:

»aire, »touchless control« und »body sensor«
(raggio/terra) (Bluetooth- und Gestensteuerung)
Steuerung via »touchless control«, »body sensor«
und Occhio air App oder »air« controller

Occhio

terra/raggio/largo/

»ambient light control« (terra)
soffitto/alto flat

Anpassung an das Umgebungslicht

»presence sensor« (terra)
Anwesenheitserkennung und automatische
Abschaltung Gber Bewegungssensor

Steuerung und Sensoren Uber »air« app
deaktivier- und einstellbar

SENSOR OFF

»alr«

Steuerung via Occhio air App oder »air« controller
schalten, dimmen, up/down fading

»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

alto/alto side:

»air« (Bluetooth-Steuerung)

Steuerung via Occhio air App oder »air« controller
schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur
stufenlos einstellbar)

Mit Mito »air« box ist keine externe Dimmung méglich

Mito DALI box (Steuerung tiber DALI) sospeso/aura/volo:

— Lichtfarbe einstellbar*

- stufenlos dimmbar

— up + downlight getrennt steuerbar (zwei DALI
Adressen bendtigt)

— kein »touchless control«, kein fading

Occhio K

Wit ao & atoside DALI

alto & alto side up

Occhio Occhio
DAOODA DAOODA
00 =
sospeso/volo/ alto & alto side track

soffitto/alto flat

* Zur Steuerung der Lichtfarbe ist eine DALI Steuerung DALI device type 8 (DT8) nétig. Weitere Hinweise unter www.occhio.com/dali
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soffitto/alto/alto side:
— Lichtfarbe einstellbar*
— stufenlos dimmbar
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Mito soffitto 40 up lusso
DALl Anschlussschemata

Occhio

Jedem DALI-Strang kénnen max. 64 Mito soffitto L, N, PE

zugeordnet werden.

Die Mito soffitto kdnnen in bis zu 16 Gruppen DALI-Steuergerat

organisiert und mit zusatzlich 16 Szenen (vordefi-
nierte Einstellungen) versehen werden.

Uber eine DALI-Kurzadresse kénnen sie einzeln

angesteuert und eingestellt werden, zusétzlich Sensoren
ermoglicht es der bidirektionale Datenaustausch

den Zustand/ Status von einzelnen Leuchten

abzufragen. Bediengerate

Detaillierte Hinweise sind unter
www.occhio.com/dali zu finden.

A

Bei der Planung beriicksichtigen.

Steuerung der Helligkeit:
DAPC, EN62386-102

Steuerung der Farbtemperatur:
DALI DT8:EN 62386-209
Geréatetyp 8, (2700K-4000K)

DALI-Adern Querschnitt
0,5mm?=100 m
1,0mm?=150 m
1,5mm?=300 m
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DALI

Mito soffitto 1

Mito soffitto 2

Mito soffitto 3

max. 64 Mito soffitto ‘
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	CE
	IP20
	protection class 2
	WEEE
	Abstand 0,2
	distance 0.2
	protection against heat

